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Mollers atomarer Wasserstoff-Generator MAHG

Experimente zur Energieauskopplung tdber rekursive Umwandlung von Was-
serstoff zwischen seiner atomaren und molekularen Darstellungsphase

Im folgenden wird Uber eine
Technologie berichtet, die durch
freie Kommunikation aller Kon-
struktionsdetails und Testergeb-
nisse ubers Internet weltweit von
interessierten Forschern und Fir-
men nachgebaut werden kann.
Damit erhalten Millionen Men-
schen Informationen uber neue
Mdoglichkeiten der Energieerzeu-
gung, und entscheidungsfreudige
Unternehmer werden motiviert
zum Nachbau und zur Vermark-
tung solcher Systeme. Die Ildee
des Urhebers Nicholas Moller be-
steht darin, wie aus dem vorange-
henden Interview hervorgeht, eine
wirksame Hilfe zur Verbesserung
der Umweltsituation zu erbringen.
In diesem Bericht werden die
erforderlichen Informationen und
Links angegeben, damit auch
jeder interessierte Leser selber
Experimente durchfihren kann.

Einfuhrung

Im Bericht Uber die Forschungsar-
beiten von Prof. Ph.M. Kanarev,
einem der Top-Referenten am Kon-
gress ,Neue Wasserstoff-Technolo-
gien und Raumantriebe* 2001 in
Weinfelden/CH, wurde dargelegt,
dass Wasser unter bestimmten
Bedingungen so zerlegt werden
kann, dass der Energieaufwand im
Vergleich zur klassischen Elektrolyse
nur noch etwa ein Zehntel und weni-
ger betragtl. Wie seine weiteren For-
schungen zeigten, missen hierzu die
Molekulbindungen mittels geeigneter
Resonanzfrequenzen aufgebrochen
werden und die bei der nachfolgen-
den Neuformierung gewonnene
Zusatzenergie in geeigneter Weise
ausgekoppelt werden2. Wesentliches
Merkmal der Versuche von Kanarev
ist die gepulste Ansteuerung seiner
Elektrolysezellen.

Einen neueren und wesentlich ein-
facheren Weg hat der Energiefor-
scher und Président der Organisa-
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tion GIFNETS3, Nicholas Moller, vor-
geschlagen. Statt eine komplette
Elektrolyse von Wassermolekilen
H20 durchzufihren, gentgt es, Uber
gepulste Anregung Wasserstoff in
seine atomare Form zu dissoziieren
und die bei der nachfolgenden Asso-
ziierung (Rekombination) der Atome
zu Molekilen gewonnene Zusatz-
energie in Form von Warme zu nut-
zen. Moller entwickelte hierzu eine
Anordnung, die auf den Erkenntnis-
sen des Wissenschaftlers Langmuir
beruht, jedoch mit gepulster elektri-
scher Ansteuerung arbeitet. Wie die
im Labor des Forschungsdirektors
von GIFNET, Jean-Louis Naudin,
ausgewerteten Messungen zeigen,
lassen sich damit Leistungsziffern
von 20:1 (20’000 Prozent!) und mehr
erreichen. Gegenuber klassischen
Warmepumpen, die nur Leistungs-
ziffern zwischen 3:1 und 5:1 ermdg-
lichen, weisen solche nuklear-mole-
kularen Energiewandler eine wesent-
lich héhere Effizienz auf und lassen
sich zudem als kompaktes System,
z. B. in lampenahnlicher Form mit
integrierter Elektronik, leicht als
Serienprodukt herstellen.

Es ist auch denkbar, einen Teil der
erzeugten Warme durch geeignete
Verfahren (Stirling-Systeme, See-
beck-Wandler) in Strom umzuwan-
deln, so dass autarke Energiesyste-
me gebaut werden kdnnen. Damit
ertffnet sich ein erfolgversprechen-
der Weg, um unabhéngige Systeme
zur kombinierten Freisetzung von
Wérme und Strom herzustellen. Ent-
scheidend beim MAHG-System ist
die Tatsache, dass kein Treibstoff
verbraucht wird, denn der im MAHG-
Reaktor eingesetzte Wasserstoff
muss nicht erneuert werden. Die
Vision der dezentralen Energiever-
sorgung, vor allem fir Drittweltlan-
der, rickt damit in greifbare Nahe, so
dass der vor allem in Indien und
China exzessiv steigende Verbrauch
fossiler Treibstoffe in nicht allzu fer-
ner Zeit gestoppt werden kann.
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Von Prof. Ph. M. Kanarev zu
N. Moller

Bereits vor mehreren Jahren hatte
der russische Wissenschaftler Prof.
Ph. M. Kanarev theoretisch voraus-
gesagt, dass elektrodynamische Ein-
wirkung auf Wassermolekile neue
Mdglichkeiten der Energiegewinnung
ertffnet. Er konnte insbesondere in
Laborexperimenten  nachweisen,
dass sich der Energieaufwand zur
Auftrennung der chemischen Bin-
dungen betrachtlich verringern lasst,
so dass bei der nachfolgende Fusion
der Molekule ein beachtlicher Ener-
giegewinn in Form von Warme auf-
tritt.

Prof. Kanarevs Grundidee be-
stand darin, die Molekulbindungen
im Wasser statt mittels Gleichstrom-
Elektrolyse durch elektrische Impul-
se geeigneter Frequenzen und
Impulscharakteristiken  aufzubre-
chen3. Bei seinem Plasma-Warm-
wasser-Generator betrug die Pulsra-
te 100 Hz, wéhrend das Pausen-
Impulsverhéltnis bei 26:1 lag. Die
Anstiegsflanke der Impulse war
erheblich steiler als die Abstiegsflan-
ke. Die Impulsamplitude erreichte
eine Hohe von rund 250 V. Die zur
Aufwérmung der Ldsung erforderli-
che Warmeleistung errechnete sich
in einem Experiment zu 27650
Joule, wahrend die hierfur ,investier-
te" elektrische Anregungsenergie nur
1500 Watt betrug. Aus dem Vergleich
der in einer bestimmten Zeitperiode
aufgenommenen Wéarme der wassri-
gen Loésung und der investierten
elektrischen Energie errechnet sich
ein Leistungsfaktor von 18.43 oder
1483% (mit einer Unsicherheit von
+/- 5%).

Ein wesentlich einfacheres Ver-
fahren hat der Prasident der Open-
Source-Vereinigung GIFNET, Nicho-
las Moller, vorgeschlagen und in
unabhéngigen Labors in Russland
und Frankreich testen lassen. Wie
Jean-Louis Naudin vom franzdsi-
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schen Labor in Fontainebleau bei
Paris bestétigt, sind die Messergeb-
nisse des neu entwickelten MAHG-
Systems stabil und voll reproduzier-
bar. Im Juni 2005 konnten mit einer
weiter entwickelten Anordnung
bereits Leistungsfaktoren von 21:1
(2100%) erreicht werden. Naudins
Meinung nach ist der Moller-Atomic-
Hydrogen-Generator (MAHG) her-
vorragend geeignet, um in Zukunft
eine saubere und unabhangige
Energieversorgung zu gewahrleisten
— zum Nutzen von jedermann.

Da die Grundlage des Systems
auf einer Entwicklung beruht, die
bereits seit 70 Jahren bekannt ist,
kann dieses System nur auf der
Basis der ,Open Sources* (Offene
Quellen) vermarktet werden. Eine
Patentierung, obwohl vom russi-
schen Partner Alexander Frolov ver-
sucht, ist faktisch nicht méglich. Aus
der Sicht von Nicholar Moller und
dessen Global Institute For New
Energy Technologies (GIFNET) ist
dies auch nicht erwinscht, denn
neue treibstofflose Energie-Techno-
logien sollen nicht von Grosskonzer-
nen aufgekauft werden und - wie die
Vergangenheit lehrt - in Schubladen
verschwinden kdnnen.

Grundlagenforschung von
Irving Langmuir

Der 1881 in Brooklyn, New York,
geborene US-amerikanische Chemi-
ker, Physiker und spatere Nobel-
preistréager Irving Langmuir ist durch
zahlreiche Grundlagenarbeiten und
Erfindungen auf dem Gebiet der
Plasma-Physik bekannt geworden®.
In seiner Doktorarbeit an der Univer-
sitdt Gottingen in Deutschland be-
fasste er sich mit der teilweisen Re-
kombination dissoziierter Gase wéh-
rend das Abkihlungsprozessess.
Waéhrend seiner Arbeiten am General
Electrics Forschungslabor in Sche-
nectady, New York, widmete er sich
u.a. der Entwicklung der Wolfram-
Glihlampe und Vakuum-Radioréh-
ren. Er studierte insbesondere das
Verhalten geladener Partikel aus
heissen Filamenten (thermoionische
Emission) und entwickelte als erster
das Konzept der Elektronentempera-
tur. Langmuir hatte insgesamt 63
Patente angemeldet.
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Irving Langmuir (1881-1957)

1924 stellte er ein Verfahren vor,
um die Temperatur an heissen Fila-
menten exakt zu messen (Langmuir-
Sondenmessung). 1926 entwickelte
er ein Verfahren zum Schweissen
hochschmelzender Metalle. Lang-
muir hatte entdeckt, dass Wasser-
stoff in atomarer Form, auch ,in statu
nascendi“ genannt, wesentlich reak-
tionsfahiger als molekularer Wasser-
stoff ist. Die Spaltung des Hz-Mole-
kils in zwei einzelne H-Molekile
kann entweder durch sog. stille Ent-
ladung (s. Gasentladung), durch
Glimmentladung (Wood-Bonhoeffer-
Meth.) oder im Lichtbogen erfolgen.
Das letztere Verfahren kommt bei
der Langmuir-Fackel, auch Arc-
Atom-Verfahren” genannt, zum Ein-
satz. Hierbei wird Wasserstoff durch
einen Lichtbogen zwischen Wolfram-
elektroden hindurch geblasen, wo-
durch der Wasserstoff in seine ato-
mare Form dissoziert. Zum Betrieb
der Einrichtung werden 300 bis 800
Volt mit etwa 20 Ampere verwendet.

Zur Dissoziation von molekularem
Wasserstoff Hz in atomaren Wasser-
stoff H wird eine Energie von 422
kJoule/Mol* bendtigt. Sobald die
Temperatur absinkt, vereinigen sich
die Wasserstoffatome wieder zum
Molekil. Dabei sollte wieder diessel-
be Energie von 422 kJoule/Mol frei
werden, was 100.79 Kilokalorien/Mol
entspricht. Man kann diesen Prozess

*. 1 Mol entspricht der Atommasse des
Elementes (oder die Molekilmasse der
Verbindung), in Gramm abgewogen.
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als einen Transportmechanismus
auffassen, bei dem Energie aus dem
Plasmazustand ausgekoppelt und
direkt auf eine Arbeitsflache Ubertra-
gen wird (der Rekombinationspro-
zess und damit die Freisetzung
erheblicher Warmeenergie geschieht
beim Auftreffen des heissen atoma-
ren Gases auf ein kithleres Medium).
Dabei entstehen Temperaturen von
bis zu 4000 Grad Celsius. Diese
Temperatur ist sogar héher als beim
Schweissen mit Sauerstoff-Azetylen,
wo nur 3315 Grad Celsius erreicht
werden. Mit dem Arc-Atom-Verfahren
lassen sich z.B. Wolfram schmelzen
oder Al203 (Rubine) kinstlich her-
stellens.

Vergleich mit monoatoma-
ren Gasgemischen

Seit langem ist bekannt, dass
monoatomare Gasgemische, insbe-
sondere in Verbindung mit 2 H,
aussergewohnliche Eigenschaften,
speziell bei Schweissanwendungen,
haben und sehr effizient hergestellt
werden konnen. Hierzu zahlen die
Amerikaner Dr. J.D. Cobine, Dr. Wil-
liam Rhodes (Oxyhydrogen), Wilbur
A. Damman (Carbo-Hydrogen), Dr.
R. Santilli (MagneGas), W.H. Ri-
chardson (AquaFuel) sowie der
Australier Yull Brown (HCO-Brenn-
gas). Die Schweissflamme beim
Brown’'schen Gas kann z.B. Tempe-
raturen von 5900° Celsius erreichen,
was hoher als die Flammtemperatur
bei Verbrennung von Wasserstoff mit
Sauerstoff (4915° Celsius) ist. Bei
einigen Herstellverfahren zeigte sich,
z.B. beim Carbo-Hydrogen, dass bei
100% eingesetzter elektrischer Ener-
gie ein Gesamt-Energie-Ausstoss in
Form von Warme und chemischer
Energie im Gas von 268% erzielt
werden kann. Ein ausfiuhrlicher
Bericht Uber solche synthetischen-
Gase findet sich in der Literatur®.

Nicholas Mollers Generator-
konzept zur Wasserstoff-
Dissoziation

Auf der Grundlage der Langmuir-
Erkenntnisse Uber atomaren Was-
serstoff entwickelte Nicholas Moller,
angeregt durch das Buch von Willi-
am Lyne ,Occult Ether Physics®, das

Juli/August 2005


http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de

POF

=

PDFMAILER.DE

NET-Journal

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail
versenden >Test it free www.pdfmailer.de

Konzept eines Generators zur Her-
stellung solch atomaren Wasser-
stoffs. Mit seiner Firma Spectrum In-
vestments Ltd entschloss er sich An-
fang 2003 zu einer Zusammenarbeit
mit dem Faraday-Labor in St. Peters-
burg. Dessen Direktor Alexander
Frolov bestatigte Mollers Vermutung,
dass die Rekombination atomaren
Wasserstoffs als sehr effiziente Quel-
le von Warmeenergie genutzt wer-
den kodnntelo.

Auf der Suche nach verschiede-
nen Verfahren zur Dissoziation von
normalem molekularen Wasserstoff
Hzin sein atomares Pendant 2 H ei-
nigte man sich auf die Konstruktion
einer speziellen wassergekiihlten
Roéhre, die mit Wasserstoff von 0.1
atm Druck gefillt ist.

In einem kleinen Bereich wird der
Wasserstoff von einer Wolframwen-
del auf eine Temperatur Uber 3700
Grad Kelvin aufgeheizt, wodurch
wenige Prozent atomaren Wasser-
stoffs entstehen. Diese rekombinie-
ren laufend zu normalen Wasser-
stoffmolekilen, sobald sie in einen
Bereich gelangen, in dem die Tempe-
ratur niedriger ist bzw. wenn die
Wendel sich abkuhlt.

Die Berechnungen von Irving
Langmuir von 1926 zeigten, dass
Wasserstoff bei einer Temperatur
von 8000 Grad K zu 99.9 Prozent in
atomarer Form vorliegt!l. Die genaue
Formel in Abhéngigkeit von Tempe-
ratur und Druck hat Nicholas Moller
in seiner Arbeit Uber Irving Langmu-
irs Forschungen wiedergegebeni..

Bei 2000 Grad K sind es 0.1%, bei
2400 Grad K schon 1%, und bei
2900 Grad K wird ein Dissoziations-
grad von rund 7% erreicht. Knapp
unterhalb der Schmelztemperatur
von Wolfram bei 3800 K liegen etwa
40% der Wasserstoffmolekile in ato-
marer Form vor. Da die Molybdan-
Kontaktstellen der Elektroden jedoch
schon bei 2873° K schmelzen, war
diese Temperatur als Maximum vor-
gegebeni3. Die bei den Versuchen
verwendeten Heizleistungen mit
elektrischer Wechselspannung lagen
zwischen 105 Watt bis 2415 Watt,
wobei in letzterem Fall die Wendel-
temperatur etwa 2550 Grad K
erreicht.

Bei dieser Temperatur zeigte sich,
dass das Verhaltnis der elektrischen
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Querschnitt durch die im Marz 2004 neu ent-

Verbesserungen mit
Halbwellenimpulsen

Aufgrund theoretischer Uber-
legungen wurde vermutet, dass
der Leistungsfaktor bei gepulster
Ansteuerung ansteigt, also weni-
ger elektrische Heizleistung zur
Erzielung einer bestimmten kalo-
rischen Ausgangsleistung erfor-
derlich ist. Um diese These zu
testen, wurde in den nachfolgen-
den Versuchen die Sinusspan-
nung zunachst mit einer einfa-
chen Diodenbricke gleichge-

|III'I|3:!.I'ﬁII . ) . ]
_+ mamawt  1Chtet, so dass die Rohre mit
anam mm Unipolaren  Sinusimpulsen von

100 Hz angeregt wurde. Es zeig-
te sich, dass der Leistungsfaktor
bei Vollweg-Gleichrichtung be-
reits Werte von ca. 130% auf-
wies (Messung vom 13.10.
2003). Bei Halbweg-Gleichrich-
tung hingegen, also bei Pausen
zwischen den Halbwellen, stieg
der Leistungsfaktor bei einer
Wendelspannung von 9 V sogar
auf 210% an. Als Grundlage zur
Berechnung der Eingangslei-
stung diente natirlich stets die
effektiv von der Batterie zuge-
fuhrte Gleichstromleistung, wah-
rend auf der Ausgangsseite die
ins Kihlwasser transportierte
Wéarme erfasst wurde. Eine

wickelte Generatorréhre von Mollers Atomic

Hydrogen Generator MAHG. Im Zentrum ist
die Wolframwendel angeordnet, wahrend im
oberen &usseren Bereich eine zylindrische
Rohre zur Wasserkihlung vorgesehen ist. Im
Innern der Réhre ist Wasserstoffgas eingefllt

unter einem Druck von 0,1 atm.

Eingangsleistung von 2465 Watt zur
Ausgangsleistung von 2237 Watt mit
einem Wert von 0,91 nahe an der
erwarteten theoretischen Grenze von
100% lag (Messung vom 18. Oktober
2003 mit rein sinusférmiger Ansteu-
erspannung und Bericksichtigung
der Vorheizung und eines Korrektur-
faktors der Wasserpumpe).

Die Ausgangsleistung bzw. die in
einer bestimmten Zeit abgegebene
Energie wurde rein thermisch er-
fasst. Hierzu genlgte es dann, die
Temperaturdifferenz zu messen, die
das in einem geschlossenen Kreis
zirkulierende Kuhlwasser der Roéhre
vor und nach der Aufheizung auf-
wies.

Jahrgang Nr. 10, Heft Nr. 7/8

genaue Nachberechnung am 23.
Oktober 2003 unter Beruck-
sichtigung eines Korrekturfak-
tors bei der Wasserpumpenlei-
stung ergab um 8% Kkleinere
Werte bei der Ausgangsleistung,
so dass die ermittelten Lei-
stungsfaktoren entsprechend nach
unten korrigiert werden mussen.

Aufgrund dieser Ergebnisse emp-
fahl Nicholas Moller, in den weiteren
Versuchen eine rein impulsférmige
Ansteuerung vorzusehen, wobei das
Pausen-Puls-Verhaltnis madglichst
gross gemacht werden sollte. Hierzu
dient ein variabler Pulsgenerator mit
MOSFET-Leistungsschaltung (siehe
Schema néchste Seite).

Effizienzsteigerung durch
pulsformige Anregung

Offensichtlich wird der zeitliche
Ablauf des Diffusions-Rekombina-
tions-Prozesses bei der zyklischen
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Um- und Rickwandlung von atoma-
rem in molekularen Wasserstoff
durch pulsférmige Ansteuerung
wesentlich beeinflusst. Méglicher-
weise genugen kurze Pulse, soge-
nannte Dirac-Impulse, um den Pro-
zess anzuregen (,anzukicken“) bzw.
zu steuern, wobei die fiir die Dissozi-
ation, also Molekilaufbrechung,
erforderliche Energie zuséatzlich aus
dem Vakuumfeld zur Verfigung
gestellt wird.

Ahnliche Uberlegungen spielen
auch bei der Deutung hocheffizienter
Wasser-Elektrolyse eine Rolle, wie
sie von Stan Danford, Stanley Meyer
und Rea O’Miell vom Dublin Institu-
te of Technology festgestellt wurden.
So ist bekannt, dass kurze periodi-
sche Hochspannungs-Impulse (Di-
rac-Impulse) eine molekulare Reso-
nanz stimulieren, wodurch sich eine
erhohte Ausbeute von Wasserstoff
ergibt. Auch die Formierung von
Hydronium-lonen H30- bzw. Hydro-
xyl-lonen OH lauft sogar ohne elektri-
schen Energieaufwand ab. Dieser
Prozess lasst sich quantenmecha-
nisch erkléaren, indem die Molekdle
bei ihren Vibrationen Nullpunktsener-
gie aufnehmen und damit eine natir-
liche Dissoziation des Wassers (eine
Vorstufe der Elektrolyse) bewirken.
Durch elektrostatisch forcierte Disso-
ziation lasst sich eine nachfolgende
Elektrolyse effizienter gestalten. The-
oretische Grundlagen hierzu hat zum
Beispiel der russische Physiker lllia
L. Gerlovin ausgearbeitet!4.

Unabhangige Tests in J.-L.
Naudins Forschungslabor

Im Jahr 2004 entschied sich
Nicholas Moller, die am Faraday-
Labor in St. Petersburg erzielten
Ergebnisse durch unabhéngige Tests
Uperprifen zu lassen. Zu diesem
Zweck tUibergab er eine MAHG-Rohre
an Jean-Louis Naudin, der in Fontai-
nebleau bei Paris Uber ein eigenes
Messlabor verfugt und als internatio-
naler Experte fir die Uberpriifung
neuer Energie-Systeme gilt. Er ent-
wickelte ein eigenes Mess-System
mit der Réhrenversion MAHG V2.0

Am 2. Juni 2005 zeigten dann die
ersten Messungen, dass ein Lei-
stungsgewinn von 243% zu verzeich-
nen ist.
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Drei Wochen spéter, am 23. Juni
2005, konnte bereits ein Leistungs-
faktor von 526% erzielt werden, das
heisst, es wird 5.26 mal mehr Warme
erzeugt im Vergleich zur aufgewen-
deten elektrischen Energie. Tags
zuvor lag das Testergebnis sogar bei
682%.

henden atomaren Gases auftretende
Wéarme wird durch einen Wasser-
kuhlkreislauf abgefuihrt und exakt ge-
messen. Ebenso genau wird die zur
Pulsanregung der Kathode erforderli-
che elektrische Energie gemessen.
Aus dem Verhdltnis der Energiebe-
trage ergibt sich der Leistungsfaktor.

Versuchsaufbau von J.L. Naudin zur Messung des MAHG V2.0

Auch bei der neuen Versuchsan-
ordnung wird eine Glasréhre verwen-
det, in der Wasserstoff bei einem
Druck von 0.1 atm eingeschlossen
ist und Uber eine 0.25 mm starke
Wolframwendel aufgeheizt wird. Die
bei der Rekombination des entste-

In einer Testreihe im Juni zeigte
sich, dass bei elektrischen Eingangs-
leistungen zwischen 3 und 5 Watt
thermische Ausgangsleistungen zwi-
schen 43 und 93 Watt erzielt werden
konnten. Die Frequenz der Impulse
betrug 50 Hz, das Puls-Pausenver-

1400%

1200%

1000%

800%

B00%

B

400%

200%

0%

45% 40% 35% 30% 5%

20% 15% 10% 5% 0%

Duty Cycle (%)

Mit kleiner werdendem Puls-Pausenverhaltnis geht der erzielbare Leistungsfaktor

deutlich nach oben.
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haltnis war in der Regel 1:20. Beim
.Blindtest* mit Gleichstrom lag der
Leistungsfaktor bei 0.7 (70%), wéah-
rend er in allen anderen 10 Testlau-
fen zwischen 13,1 und 21,2 lag
(1310% bis 2120%). Die ausfuhr-
lichen Messprotokolle zum Test mit
dem COP = 21,2 kénnen in der Lite-
raturl> nachkontrolliert werden.

Die angelegte Anodenspannung
wurde zwischen 200 V und 300 V
eingestellt. Es zeigte sich wie bei den
Kontrolltests von Alexander Frolov in
St. Petersburg, dass eine reine
Sinusspannung oder auch Gleich-
spannung an der Kathode keine
COP-Werte Uber 1 ergeben. Es mus-
sen unipolare Pulse angelegt werden
mit einer modulierten Hochfrequenz
im Bereich von 10 MHz.

Die besonders guten Werte wur-
den mit einer Versuchsanordnung
erzielt, bei der die Impulsenergie
nicht Uber ein Netzgerat, sondern

Sicherheitstests mit Geiger-
zahler

Um sicher zu sein, dass der
MAHG keine schadlichen Strahlen
aussendet, Uberprifte Jean-Louis
Naudin seine Tests auch auf mogli-
che Alpha-, Beta-, Gamma- oder X-
Strahlung. Alle Messungen zeigten
jedoch, dass keine Strahlung festzu-
stellen war, die héher als die Umge-
bungsstrahlung ist16. Ob und inwie-
weit andere Strahlenarten, die in den
feinstofflichen Bereich hineinreichen,
vorhanden sind, misste noch von
unabhéngigen Experten, mdglichst
im Doppelblind-Test, Uberprift wer-
den. Sollten sich hieraus Erkennt-
nisse ergeben, die den Aufenthalt in
der Ndhe des MAHGs weniger rat-
sam erscheinen lassen, misste die-
ser einfach in einem entsprechend
geschitzten und neutralisierten
Bereich installiert werden.
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temperature data 44 Water
Water R
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tput
i Water
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Vacuum —_— 1M [
] Tube L]
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Cathode Anode Unit
- 250V sgspy:  Anmpemniie
l Deatato PC
Pulse PC
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12vDC
S —
accumulator,
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Versuchsanordnung mit MAHG-R6hre, Kuhlkreislauf, Ansteuerelektronik und Mess-

datenerfassung

indirekt Uber eine Batterie geliefert
wurde. Hierzu entwickelte Jean-
Louis Naudin eine FET-Schaltung,
die von einem 10 MHz-Impulsgene-
rator mit 50-Hz-Taktung angesteuert
wurde und direkt vom Batteriestrom
gespeist wurde.

Es zeigte sich, dass die Form und
Lange der Impulse einen besonders
wichtigen Einfluss auf die Hohe der
erzielbaren Leistungsfaktoren aus-
Uben.

Juli/August 2005

Autarker Betrieb

Die hohen COP-Werte, besser als
bei Warmepumpen, ermdéglichen,
dass ein Teil der Warme in Strom
rickverwandelt und das Gerét au-
tark betrieben werden kann. Es ist
sogar damit zu rechnen, dass neben
der Warme noch ein Teil des Stroms
fur externe Verbraucher genutzt wer-
den kann. Geeignet zur Wéarme-
Strom-Umwandlung sind hoch effi-
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ziente Stirling-Generatoren mit Wir-
kungsgraden zwischen 30 und 40%.
Jones Beene von der US-Initiative
.Pure Energy Systems" ist Uber-
zeugt, dass erst ein geschlossener
Kreislauf und damit autonom funktio-
nierende Aggregate Fachwelt und
Offentlichkeit werden aufhorchen
lassent. Besonders geeignet seien
auch Thermo-Elektrische-Generato-
ren, die als ,Solid-State“-Geréte, auf
der Basis des Seebeck-Effekts,
Wérme direkt in Strom umwandeln.
Beene meint, dass Erfindungen
wie der MAHG v. a. durch ,Open
Source Energy Network” bekannt
gemacht werden sollten. Damit eroff-
net sich die Mdglichkeit, durch freie
Kommunikation aller Konstruktions-
details und Testergebnisse weltweit
Millionen Menschen Uber die neuen
Mdglichkeiten zu informieren und
entscheidungsfreudige Unternehmer
zu Nachbau und Vermarktung sol-
cher Systeme zu motivieren. Genau
diese Strategie verfolgt Nicholas
Moller mit dem MAHG (s. Interview).

Hinweis der Redaktion

Um auch deutschsprachigen
Lesern den Nachbau des MAHG
zu verschaffen, plant der Jupiter-
Verlag die Herausgabe einer Bro-
schire (Deutschibersetzung der
Informationen) zu Selbstkosten.
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